У домашнего очага

http://decor.domania.ru
Автор статьи: Иван Болотников
Дата публикации: 29.07.2009
Источник фото: www.mir-kaminov.ru , www.okis.ru 
[image: image2.jpg]



С давних пор камин привносил в атмосферу жилища особый колорит, даря тепло и уют. Кроме того, многие дизайнеры считают этот оригинальный элемент одной из главных составляющих интерьера.

 Такие разные…
По расположению камины бывают закрытыми, полуоткрытыми и открытыми.
Закрытый имеет топочное пространство и дымоход, встроенные в массив капитальной стены. Основной плюс подобного устройства — экономия полезной площади.

 Полуоткрытый в зависимости от конструкции дымохода может быть утоплен в нише или пристроен к стене.

 Открытый свободно размещается по центру помещения и предполагает наибольшую стилистическую вариативность. По эффективности он ничем не отличается от закрытых и полуоткрытых аналогов, но имеет плюс — тепло идет во все стороны. Правда, есть и минус –конструкция занимает довольно много места.

 По принципу действия камины делятся на газовые, электрические и дровяные.

 Для газового камина дрова не понадобятся — принцип действия понятен из названия. Способ включения – электророзжиг. Конструкция отличается простотой в обращении – нужно лишь нажать кнопку на пульте. Проведение дымохода в данном случае также не потребует серьезных затрат денег, времени и нервов.

 Если нет возможности устроить топочный камин, можно остановиться на электрическом варианте. Существует три режима работы подобных устройств:

 - холостой (камин несет исключительно эстетическую нагрузку, функция обогрева не предусмотрена);

 - с подогревом мощностью 1 кВт (предназначен для поддержания температуры);

 - с обогревом мощностью 2 кВт (предназначен для обогрева помещения).

 Горячая классика
Живой огонь – вот главное преимущество дровяного камина. В загородном коттедже установить его не проблема, но в квартире это сделать гораздо сложнее. Правда, проекты большинства элитных новостроек предполагают проведение дымохода, поэтому камин можно смонтировать на любом этаже. Однако в доме старой постройки, где дымоход изначально не предусмотрен, проложить его весьма непросто (исключение составляют дореволюционные здания).

 Устройство камина в квартире связано с бумажной волокитой. Сначала разрабатывается архпроект (его обязательно согласуют в Мосжилинспекции). Топка и дымовая труба должны иметь сертификат пожарной безопасности для использования в многоквартирных домах. Непосредственно монтаж камина считается переустройством жилого помещения. А поскольку дымоход, проведенный через перекрытия, чердак и кровлю, выводят наружу, это действие контролирующие органы рассматривают как изменение вида фасада (реконструктивные работы). Таким образом, необходимо получить разрешение как на внутреннее переустройство, так и на реконструктивные работы.

 Для этого в лицензированной проектной организации заказывают технический анализ квартиры с последующей выдачей заключения о состоянии несущих конструкций и возможности устройства камина. Следующий шаг — согласование документации, сдача документов для рассмотрения в Мосжилинспекцию и получение разрешение на выкладку камина. На любом этапе проект может быть отправлен на доработку с последующим вносом изменений. Финальный аккорд — сдача квартиры по акту приемочной комиссии и вызов техника БТИ для внесения изменений в поэтажный план БТИ всей квартиры. Необходимо учесть: площадь под очагом теперь не будет входить в жилую площадь квартиры, следовательно, общая площадь немного уменьшится. На основании нового поэтажного плана придется заменить свидетельство о регистрации прав собственности.
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Изыски 
Дизайнерское решение камина не ограничивается ничем, кроме пожеланий клиента. Самая презентабельная часть конструкции, ее «визитная карточка» — облицовка. Разумеется, различные стили интерьера требуют использования подходящих материалов.

 Металл оптимален для модернистских и постмодернистских стилей – хай-тек, минимализм, конструктивизм. Форма может быть любой – круглая, квадратная и т.п. Палитра также отличается большим разнообразием – от металлика, привычных белого и черного цветов до ярко-красного и изумрудного. В интерьерах «под старину» — барокко, рококо, модерн, ампир — великолепно смотрится камень. Завершающим аккордом декора могут стать колонны, капители, позолота.

 Использование керамической плитки – целое искусство, где соединились классические отечественные традиции оформления русской печи и европейское изящество. Камины во многих усадьбах XVIII-XIX веков отделывали именно керамикой. Классицизм или ампир в изразцах были представлены просто белой плиткой или синим узором. Модерн предполагал асимметричные изображения полевых цветов. Для поп-арта характерны яркие краски.

 Аксессуары – также важная часть отделки очага. Стоит обратить внимание на дровницу, стойку с каминными приборами и защитный экран. Сейчас существует множество разных видов щипцов для перевертывания горящих дров, специальных вилок для ворошения углей, щеток на длинной ручке, совков для чистки топки, мехов для раздувания огня.

 Установка 
Решение о монтаже камина следует принимать на нулевой стадии ремонта в квартире – то есть на этапе проектирования. Если выбран дровяной камин, наибольшие сложности возникают с дымоходом. Его неправильная установка в будущем грозит как финансовыми проблемами, так и неполадками со здоровьем. Особое внимание необходимо уделить материалу. Некоторые недобросовестные строители выкладывают дымоходы из силикатного кирпича. Это крайне опасно: поскольку материал не термоустойчив, дымоход постепенно разрушается, причем изнутри. Когда еще хозяин это заметит! А тем временем горючий газ будет накапливаться, и однажды вы рискуете либо отравиться продуктами горения, либо пострадать при пожаре. В общем, не стоит покупаться на доводы строителей о дешевизне силикатного кирпича. Не забывайте: скупой платит дважды.

 Определить качество конструкции очень просто. Профессионал затопит камин сразу после окончания укладки, «всырую». Если свежеуложенный камин хорошо работает (попросту не дымит), то высохший станет работать еще лучше. Сохнуть он будет месяца полтора-два, в зависимости от погоды. Если мастер говорит, что все закончил, но топить пока рановато, значит, имеются какие-то неполадки.

 Оплата
Стоимость камина складывается из следующих составляющих: цена топки, ее декоративного обрамления (облицовки), сборки деталей на месте, проведения дымохода (если его нет), а также транспортные расходы монтажной бригады. Диапазон цен на топки весьма широк. Существует специальное семейство топок с особыми свойствами, газовые топки, а также каминные топки – котлы центрального отопления. Их стоимость — $4-9 тыс. Популярные дровяные чугунные топки обойдутся в $1-5 тыс. Декоративное обрамление оценивают в $3-15 тыс. за стандартную облицовку по каталогу продавца. Общую стоимость работ специалист рассчитает после проведения предварительной экспертизы на объекте в зависимости от особенностей помещения и пожеланий заказчика.
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