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Пожалуй, выбор охранной системы – дело не менее ответственное, чем женитьба. Ведь в обоих случаях вы присматриваете спутника жизни. Если интуиция не подведет, обеспечите себе надежный тыл, в противном случае – рискуете имуществом. О супружестве поговорим в другой раз, а сегодня рассмотрим современную охранную технику.

 Специальные приборы способны зафиксировать подозрительные передвижения и обнаружить потенциального преступника еще до того как он приблизится к объекту. Разновидностей охранных устройств существует несколько, и у всех свои особенности.

 Сейсмодатчики (геофоны) – уличные труженики. Чувствительный элемент реагирует на вибрацию, поэтому он должен быть жестко связан с поверхностью. Датчики объединяют в систему и закрепляют на ограждениях и стенах или закапывают в грунт по периметру зоны. Сенсор вибрационного излучателя получит сигнал, если кто-либо вздумает совершить несанкционированный «променад» на подконтрольной территории или решит взять приступом забор. Банк данных геофона имеет архив сигналов, поэтому прибор способен отличить поступь кота или падение ветки на землю от шагов. К сожалению, датчик нередко начинает «паниковать», если улавливает механические колебания, с которыми попросту «не знаком». К тому же он, словно метеочувствительный человек, находится в прямой зависимости от состояния погоды, и его настройку приходится регулярно корректировать.

 

На рынке представлен широкий спектр «гео-охранников» отечественного и импортного производства: «Арал», «Дельфин-М», «Дельфин-МП», «Багульник», Psicon (Великобритания), Intelli Flex (США).

 
Инфракрасные датчики движения устанавливаются как в помещении, так и вне его. На улице они держат под контролем ворота, подходы к дому, двери и окна. Обычно работают в диапазоне от –30 до +50 °С. Принцип действия таков. При помощи линз или системы зеркал формируется луч, реагирующий на тепло. Элемент срабатывает, когда в зону его чувствительности попадает движущийся объект. Надежность системы находится в прямой зависимости от количества «контролеров», поскольку сигнал с каждого излучателя тщательно сверяется с показаниями остальных элементов и отсекается, если большинство «коллег» утверждает, что он «погорячился». Лучи проходят на некотором расстоянии от пола, образуя так называемую аллею для животных, где последние могут разгуливать без риска довести хозяев до нервного срыва. Кроме того, аппаратуру можно настроить «на вес»: скажем, существо массой менее 20 кг устройство попросту проигнорирует. Приборы оснащаются функциями «антисаботаж» и «антимаскинг»: любые попытки снять корпус и заблокировать механизм или механически перекрыть лучу выход вызывают немедленную «истерику». Датчики устойчивы к внешней засветке, не реагируют на помехи от сотовых телефонов и радиостанций.

 Широкое распространение получили «Фотон-9», «Фотон-Ш», «Астра-7», Finder (Италия), Crow (Израиль), Alarmcom (Швеция), ALEPH (Япония).

 Лучевые датчики состоят из излучателя и приемника, располагаемых в зоне взаимной видимости. Такой датчик формирует сигнал тревоги при прерывании луча, попадающего на фотоприемный блок. «Если луч-охранник вышел на обход территории, но до приемника не добрался, значит, по дороге он столкнулся с чем-то подозрительным», – «смекает» «встречающая сторона» и начинает «волноваться». Умный прибор способен анализировать ситуацию и не станет поднимать шум, если на участок залетит птица, но на более-менее существенные изменения немедленно отреагирует. Отличительная особенность лучевых систем — возможность создания очень узкой зоны обнаружения. Для повышения надежности датчики делают многолучевыми (обычно на два или четыре независимых луча, но можно и больше). Датчики устанавливают в основном вокруг ограждений частного владения и, как правило, в комплексе с системой охранного телевидения, которое позволяет обрабатывать видеосигналы и получать более конкретную информацию о причине тревоги.

 Среди известных устройств подобного рода можно назвать отечественные «СПЭК-75», «Рубеж-3М», а также зарубежные АХ-100 (Япония), IS 400 (Швейцария), IPID (США).

 Контактные извещатели служaт для oбнapужения неcaнкциoниpoвaннoгo oткpытия меxaничеcкиx зaгpaдительныx кoнcтpукций (двеpей, вopoт, oкoн, витрин). Кoнтaктные извещaтели oбеcпечивaют caмoе быcтpoе oбнapужение втopжения и вcледcтвие пpocтoты уcтpoйcтвa caмую низкую веpoятнocть лoжнoй тpевoги. Пo пpинципу дейcтвия они делятcя нa меxaничеcкие и мaгнитные. Первые применяются, еcли нужно кoнтpoлиpoвaть мaccивные кoнcтpукции (вopoтa, бpoниpoвaнные двеpи cейфoвoгo типa). В устройстве второго типа магнитные контакты, собранные специальным образом, отмечают любое смещение створок относительно фиксированного положения. Уникальная особенность прибора заключается в том, что его невозможно заблокировать, даже если дополнительно создать сильное магнитное поле. Кроме того, стоимость магнитного извещателя очень невысока. Oднaкo его легко oбoйти, пoэтoму иcпoльзoвaть такую систему необходимо coвмеcтнo c извещaтелями дpугиx типoв.

 Потребителям предлагаются устройства «Черепаха-1», МСТ302, ИО102-20, Pyronix FC60 (Великобритания),

 
Датчики разбития стекла в зависимости от принципа действия могут быть контактными и бесконтактными. Первые крепятся непосредственно на стекло, вторые – к стене или потолку. Бесконтактные получили в последнее время широкое распространение, поскольку не портят внешний вид окон, да и действуют безотказно. Миниатюрный высокочувствительный микрофон, направленный на стекла, улавливает малейшие акустические колебания, после чего прибор сравнивает их с «эталонами» — звуковыми волнами, которые образуются при разбивании стекла. Большой плюс этих датчиков состоит в том, что они могут охватывать широкую площадь стеклянного покрытия и довольно устойчивы к ложным тревогам, так как процесс распознавания происходит в два этапа.

 Известные приборы – «Окно-6», «Стекло-3», Paradox (Канада), Sentrol (США), Rossaiare (Израиль), Optex (Япония), Pyronix (Великобритания).

 Также для обеспечения безопасности объектов любого масштаба (от частных домов до крупных предприятий) применяются интегрированные (комплексные) охранные системы (КОДОС, «Орион»). Они предназначены для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии охранной, тревожной, пожарной сигнализации и СКД (систем контроля доступа). То есть устройство работает одновременно по четырем направлениям: наблюдение за периметром, контроль фасада, охрана помещений, сигнализирование о возгорании. Аппаратура всех систем посылает сигналы в центральное приемно-контрольное устройство. Центр имеет источник бесперебойного питания, способен выявлять повреждения внутри сети, снабжен функцией ведения протокола (то есть фиксирует все происходящее на специальный носитель) и при необходимости запускает автодозвон. Каждая из подсистем и даже отдельные их элементы способны работать в автономном режиме, что повышает надежность устройства в целом.

Ознакомившись с предложением современных охранных приборов и определившись с выбором, остается решить, куда направлять сигнал тревоги от приемно-контрольного центра. Традиционный вариант – на пульт охраны. Но возможен и другой способ: система программируется таким образом, что при срабатывании сигнализации она запускает автодозвон по любому выбранному номеру и посылает сигнал SOS. Для нетелефонизированных объектов применяют GSM-дозвон или передают информацию по Интернету.
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